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Arbeitsbiihnen - Access Platforms
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Arbeitsh6he
Plattformhéhe
Tragfahigkeit
Eigengewicht
Transporthéhe
PlattformmaRe
Plattformverlangerung
Gesamtbreite
Gesamtlange

Max. Steigfahigkeit
Wenderadius
Antrieb

Fahrwerk

Technische Daten - Specifications

F-26 BS F-27 DSX F-28 BS
26,50 m 27,00 m 28,00 m
24,50 m 25,00 m 26,00 m
600 / 400 kg 1.000 kg 750 kg
14.740 kg 21.910 kg 18.770 kg
4,21 m 3,89 m 4,170 m
5,10 x 1,17 m 6,15 x 2,60 m 5,21 x 1,30 m
2,20 m (hydr.) 2,10 m (hydr.) 2,20 m (hydr.)
1,24 m 2,65 m 1,32 m
5,37 m 6,57 m 5,60 m
20 % 30 % 25 %
3,20 m (auf3en) 7,65 m (aul3en) 3,45 m (auf3en)
Batterie Diesel Batterie
Allrad Allrad Allrad

Working height
Platform height
Load capacity
Weight

Transport height
Platform dimensions
Platform extension
Overall width
Overall lenght
Gradeability
Turning radius
Drive

Carrier
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All information given are for reference only

Alle Angaben ohne Gewihr und vorbehaltlich technischer Anderungen und Satzfehler.
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